
NOVA AVENTUS Dual layer positieve offsetplaat

STABILITEIT EN DUURZAAMHEID OP DE PERS

De Nova Aventus offsetplaten bieden de mogelijkheid u te 

onderscheiden van de concurrentie door een omgeving te 

creëren voor een uitvoer in hoge resolutie met de zekerheid van 

een constante consistentie, uitzonderlijke persprestaties en de 

veelzijdigheid om u aan de meeste drukomstandigheden en 

productieruns aan te passen.

 

Nova Aventus offsetplaten zijn flexibel genoeg om te worden 

gebruikt voor commercieel drukwerk, offsetverpakkingen, web, 

publicaties, boeken en UV- of LED UV-toepassingen. 

 

SUPERIEURE KWALITEIT EN EFFICIËNTIE 

Nova Aventus offsetplaten produceren buitengewoon scherpe 

details en stabiliteit. De harde punt garandeert een stabiel 

drukresultaat en resulteert in minder over-makers tijdens de 

productierun. Snelle belichting en beeldverwerking zorgen voor 

een maximale productiviteit van het volledige prepress-systeem. 

Nova Aventus offsetplaten bieden een uitzonderlijke combinatie 

van kwaliteit, stabiliteit, productiviteit, consistentie en duurzaam-

heid, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor hoogwaardig 

commercieel en publicatiedrukwerk – van de kortste tot de langste 

productieruns.

 

GROEIEN MET VERTROUWEN

Dankzij de hoogwaardige eigenschappen zoals: hoge-resolutie, 

korte belichtingstijden en hoge (ongebakken) oplagen, kunt u de 

kwaliteit die uw klanten verwachten op tijd en binnen het budget 

leveren. Ook kunnen Nova Aventus de bedrijfskosten verlagen 

door de platen te gebruiken zonder deze in te bakken  

en door minder afval van beschadigde platen.

 

Met Nova Aventus platen heeft u met recht een voorsprong  

op uw concurrenten. 

 

 

UNIVERSELE CHEMIE  

Met de Nova Universal Eco-2 chemie systeemoplossing profiteert  

u van alle bewezen eigenschappen van de Nova Aventus 

offsetplaten in combinatie met een laag gebruik van 

ontwikkelvloeistof en een bad lengte tot 9.000-10.000 m2 en dit 

alles zonder de aanschaf van een nieuwe plaatontwikkelmachine.  

 

Voorbereidingen van de pers zijn uiterst efficiënt met deze

premium platen omdat de verspilling van papier en inkt wordt

geminimaliseerd en er toch een ruime tolerantie op de pers

wordt behouden.

BEWEZEN KWALITEIT 

Menig gerenommeerde drukkerijen gingen u voor, de Nova 

Aventus offsetplaten hebben zich ruimschoots bewezen.  

 

Achter de Nova Aventus offsetplaten zit een team van specialisten 

zowel op het lab als in het veld. 

 

Mocht u meer informatie willen ontvangen, neemt u dan contact 

met ons op en laat u overtuigen over de kwaliteit en zeker niet 

onbelangrijk de gunstige prijs van deze offsetplaat.

 

Nova Universal Eco-2 

CHEMIE SYSTEEMOPLOSSING



NOVA UNIVERSAL ECO-2

Technische specificaties

	 Plaat
	 Niet-ablatief, positief werkende thermische (dual layer) plaat met een uitzonderlijk sterke weerstand  
	 tegen perschemicaliën, inclusief UV; uitstekende fysieke verwerkingseigenschappen zonder afbreuk te doen  
	 aan de productiviteit, de resolutie of de verwerkingsprestaties. Ondersteunt hergebruik zonder inbakken

	 Kenmerken

	 • 	 Zeer laag replenish verbruik.
	 • 	 Ontwikkeltemperatuur ±23 graden en ontwikkeltijd ± 25 seconden.
	 • 	 Controleren op geleidbaarheid is mogelijk.
	 • 	 Gemiddelde levensduur ontwikkelbad 9.000-10.000m2 of 2,5 maand.
	 • 	 Op bijna alle ontwikkelmachines mogelijk, met of zonder borstelrol in ontwikkelsectie.

	 Oplagen
	 • Oplage tot 400.000 afdrukken (niet ingebakken)*
	 • Oplage tot 150.000 afdrukken met UV of LED UV*
	 • Kan worden ingebakken voor hogere slijtvastheid en hoge oplagen

	 Toepassing 	 Hoge oplagen zonder zonder inbakken en UV toepassingen

	 Plaatsubstraat 	 Elektrochemisch gegreind en geanodiseerd aluminium 

	 Plaatdiktes 	 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,40 mm

	 Spectraal gevoeligheid 	 830 nm

	 CTP-compatibiliteit 	 Alle gangbare thermische plaatbelichters

	 Laserpower 	 110 - 120 mJ/cm2 

	 Resolutie 	 1 - 99% @ 400 lpi

	 Ontwikkelmachines 	 Alle gangbare laatste generatie ontwikkelmachines

	 Verwerkingsoplossing 	 Nova Universal Eco-2 Ontwikkelaar en Nova Universal Eco-2 Regeneraat

	 Lichtgevoeligheid 	 Ongevoelig, kan in daglicht worden gebruikt

	 FM 	 20 micron. 

NOVA AVENTUS Dual layer positieve offsetplaat

* Afhankelijk van beeldresolutie, pers, perschemicaliën, inkt en papier.


